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Продукция БНК SML отвечает требованиям 
европейского стандарта EN 877 и дает целый 
ряд преимуществ:
	 � Превосходные акустические характеристики
	 � Пожаробезопасность
	 � Высокая прочность 
	 � Возможность выбора муфт из ВЧ или нержавеющей стали
	 � Надежное крепление между трубами и фитингами
	 � Возможность 100% переработки (утилизации)	
	 � Быстрота сборки

Общая информация

Пожарная безопасность
Продукция БНК SML не горит в огне, в результате чего она не требует 
дорогостоящих огнезащитных фланцев. имеет самый высокий 
класс противопожарной защиты (А1), который был подтвержден 
испытаниями в соответствии с требованиями стандарта EN 13501-1.

Прочность
Продукция БНК SML имеет небольшой вес. отличается высокой 
прочностью и долговечностью.

Целевое назначениe
Продукция БНК SML обладает высоким сопротивлением 
положительному и отрицательному давлениям. Не требуется 
наличие компенсационных стыков, деформационных отводов или 
иных специальных технологий. 

Отсутствие шума
Прекрасные акустические характеристики, подтвержденные 
испытаниями в соответствии со стандартом EN 14366:2004. никакой 
дополнительной звукоизоляции не требуется.

Легкость и быстрота установки
Система собирается с помощью сдвоенных винтовых соединений и
 не требует специального монтажного оборудования. Для установки 
системы не требуется опытный персонал.

не требует особого ухода
Эпоксидное покрытие гарантирует минимальный уход в течение 
всего срока службы системы. Система отличается стойкостью к 
случайным повреждениям и актам вандализма.

стоит затраченных на неё средств
Система не требует особого крепления. При её установке используется 
меньшее количество крепежа в связи с её сопротивлением провисанию. 
Чугун не теряет своих свойств на протяжении всего срока службы 
зданий.

длительная эксплуатация
изделия из чугуна чрезвычайно долговечны и в конце срока службы 
подвергаются 100% утилизации. благодаря чему все отходы можно 
переплавить в печи и выпустить новую продукцию.

                Технология производства             

Технологии XXI века
Высокое содержание углерода в чугуне (2% - 4%) делает его наиболее 
подходящим материалом для литья труб. Это достигается заливкой 
расплавленного чугуна в многократные формы, которые вращаются 
с высокой скоростью. Жидкость растекается по стенкам формы, в 
результате чего получается отливка с однородной толщиной стенок. 
В результате такой центробежной силы чугун становится более 
плотным и прочным по сравнению с чугунным литьем без применения 
давления, что делает его наиболее подходящим для применения в 
сфере дренажа, где можно выпускать трубы большей длины.

Высокая прочность
Кристаллическая структура чугуна придает этому материалу 
высокую прочность и эксплуатационную надежность. После 
установки детали из чугуна выдерживают удары даже на оголенных 
участках – в таких местах как торговые центры,автостоянки и школы. 
Трубы можно прокладывать с меньшим количеством креплений на 
несущих конструкциях.

Долговечность и экологичность
Присущая чугуну коррозионная устойчивость вместе с прочным 
эпоксидным покрытием обеспечивает минимальное обслуживание 
деталей из чугуна в течение всего срока службы дренажной 
системы. Долговечность изделий из чугуна особенно важна при их 
использовании в недоступных или труднодоступных местах.

Чугун, изготовленный из 100% переработанного металлолома, можно 
перерабатывать бесконечное число раз, в результате чего его не 
нужно вывозить на свалку.

На протяжении веков чугун является наиболее предпочтительным материалом в строительстве  зданий. Это 
связано с его долговечностью в широком диапазоне сфер применения. Достижения в  области технологий 
производства чугуна привели к тому, что в настоящее время продукция полностью соответствует современным 
требованиям к строительству.

Преимущества SML систем

Параметр Значение

Ударная прочность на разрыв > 350 МПа

минимальная прочность на разрыв 200 МПа

Термическая стойкость класс А1 - не горит

Коэффициент линейного расширения 0,0105 мм/мК (возможна улкадка в бетон)

Химическая стойкость к стокам зданий от ph2 до ph12 минимум 30 суток

устойчивость к воздействию солевого тумана минимум 350 часов

Плотность материала 7,2 кг/дм3
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Все трубы и фитинги БНК SML соответствуют стандарту EN 877 и производятся в России под 
строгим контролем завода-изготовителя, который, в свою очередь, отвечает самым строгим 
требованиям к производству. Продукция 4К SML долговечна, подлежит переработке, её можно 
легко и быстро собрать и установить; она требует очень незначительного ухода.

Продукция

отводы
фитинги БНК SML, имеют наружное и внутреннее эпоксидное покрытие, минимальная толщина которого составляет 60 мкм

                                 отводы 

Отвод 450

DN, мм m, кг x, мм Артикул

50 0,5 50 04050

70 0,9 60 04070

80 1,0 60 04080

100 1,6 70 04100

125 2,3 80 04125

150 3,5 90 04150

200 6,2 110 04200

250 10,3 130 04250

300 17,5 155 04300

Трубы
Трубы БНК SML изготавливаются стандартной длиной 3 м и диаметром от 50 до 400 мм. Они предназначаются для использования в 
легковесных и надежных системах для дренажа почвы и канализации. Эти трубы отличаются наличием грунтовки на их внешней 
поверхности. Толщина покрытия составляет минимум 40 мкм. На внутреннюю поверхность труб нанесено эпоксидное покрытие, 
минимальная толщина которого составляет 120 мкм.

трубы 

DN, мм m, кг L, мм Артикул

50 13 3000 01050

70 17,7 3000 01070

80 18,9 3000 01080

100 25,2 3000 01100

150 42,2 3000 01150

200 69,3 3000 01200

250 99,8 3000 01250

300 129,7 3000 01300

Отвод 150

DN, мм m, кг x, мм Артикул

50 0,5 40 15050

70 0,6 45 15070

80 0,6 45 15080

100 1,2 50 15100

125 1,6 60 15125

150 2,5 65 15150

200 4,6 80 15200

Отвод 300

DN, мм m, кг x, мм Артикул

50 0,5 45 16050

70 0,7 50 16070

80 0,8 50 16080

100 1,3 60 16100

125 2,0 70 16125

150 3,0 80 16150

200 5,4 95 16200

250 9,7 110 16250

300 15,5 130 16300

Отвод 680

DN, мм m, кг x, мм Артикул

50 0,7 65 17050

70 1,1 75 17070

80 1,1 80 17080

100 1,9 90 17100

125 2,9 105 17125

150 4,3 120 17150

200 7,7 145 17200
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Отвод 880

DN, мм m, кг x, мм Артикул

50 0,7 75 05050

70 1,2 90 05070

80 1,4 95 05080

100 2,1 110 05100

125 3,2 125 05125

150 4,9 145 05150

200 8,8 180 05200

Отвод с длиненным коленом 450

DN, мм m, кг x
1
, мм К, мм x

2
, мм Артикул

70 2,6 250 190 60 18070

100 4,2 250 180 70 18100

Отвод с длиненным коленом 880

DN, мм m, кг x
1
, мм К, мм x

2
, мм Артикул

70 2,8 250 160 90 19070

100 4,6 250 140 110 19100

двойное колено  880 из 2х440

DN
1
, мм mасса, кг x

1
, мм x

2
, мм x

3
, мм Артикул

50 1,2 50 100 121 08050

70 1,8 60 120 145 08070

80 1,8 60 120 145 08080

100 3,2 70 140 170 08100

125 4,6 80 160 195 08125

150 7,0 90 180 180 08150

двойное колено  880 с успокоительным участком

DN
1
, мм mасса, кг x

1
, мм x

2
, мм x

3
, мм Артикул

100 4,8 70 312 291 20100

125 6,4 80 322 308 20125

150 9,6 90 334 326 20150

торцевая крышка

DN
1
, мм mасса, кг l, мм Артикул

50 0,2 30 12050

70 0,4 35

80 0,4 35

100 0,75 40 12100

125 1,1 45

150 1,7 50 12150

200 3,1 60

                                 отводы 

Крепежные элементы
Поддержание устойчивости наземных трубопроводов жизненно важно, поэтому компания БНК разработала линейку горизонтальных 
и вертикальных креплений. Эта линейка продукции включает в себя вертикальные и горизонтальные подвески и кронштейны, которые 
изготавливаются из высокопрочного чугуна с оцинковкой или гальваническим покрытием. Элементы также оборудуются шумопоглощающими 
накладками..

опорная труба

DN
1
, мм mасса, кг D, мм l

s
, мм L Артикул

50 1,3 87 96 200 09050

70 1,6 106 96 200 09070

80 2,0 118 96 200 09080

100 3,0 145 96 200 09100

125 3,7 170 96 200 09125

150 4,8 195 96 200 09150

200 6,0 245 96 200 09200

опорное кольцо

DN
1
, мм mасса, кг D

1
, мм D

2
, мм Артикул

50 0,8 61 93 10050

70 1,0 81 114 10070

80 1,2 87 133 10080

100 1,3 115 147 10100

125 1,5 138 171 10125

150 2,0 163 199 10150

200 2,3 215 250 10200

Смотровые люки и ревизии
Предназначены для доступа внутрь системы с целью её осмотра и прочистки. В их число входят круглые трубы с доступом, прямоугольные 
трубы с доступом, колена и ответвления с доступом.

ревизия с круглой крышкой

DN
1
, мм mасса, кг h

max
, мм l, мм D

1
,. мм d

2
,. мм Артикул

50 2,3 59 190 53 105 11050

70 2,9 69 210 73 125 11070

80 3,7 71 210 73 125 11080

100 5,0 84 260 104 159 11100

                        крепежные элементы • Ревизии
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тройник 450

DN
1
, мм DN

2
, мм mасса, кг x

1
, мм x

2
, мм x

3
, мм L, мм Артикул

50 50 1,4 50 135 135 185 06050

70 50 1,6 40 150 150 190 06001

80 50 1,8 45 135 135 120 06002

70 70 2,3 55 160 160 215 06003

80 80 2,4 60 155 166 215 06004

100 50 2,3 35 165 165 200 06105

100 70 3,3 50 185 185 235 06005

100 80 3,5 50 170 170 220 06006

100 100 4,2 70 205 205 275 06100

125 50 3,4 20 185 185 205 06007

125 70 4,3 40 200 200 240 06008

125 80 4,6 51 189 189 240 06009

125 100 5,8 60 220 220 280 06010

125 125 6,4 80 240 240 320 06011

150 70 5,6 30 214 215 245 06012

150 80 5,9 115 140 140 220 06013

150 100 6,8 55 240 240 295 06014

150 125 7,8 70 215 255 325 06015

150 150 9,2 90 140 265 355 06016

200 100 10,0 40 240 265 305 06017

200 125 11,9 55 255 280 335 06018

200 150 13,3 75 265 300 375 06019

200 200 17,0 115 265 340 455 06020

250 100 15,4 15 280 310 325 06021

250 125 17,9 35 300 335 370 06022

250 150 20,2 55 340 350 405 06023

250 200 25,1 90 310 385 475 06024

250 250 31,5 130 335 430 560 06025

300 125 23,9 15 350 360 375 06026

300 200 34,0 70 385 440 485 06027

300 250 42,1 115 430 465 580 06028

300 300 50,1 155 360 505 660 06029

Тройники
Эти фитинги разработаны для подключения ответвлений трубопроводов к основному вертикальному каналу. Линейка продукции включает в 
себя одинарные и двойные тройники, стреловидные отводы, угловые отводы и комбинированные отводы

.

тройник 880

DN
1
, мм DN

2
, мм mасса, кг x

1
, мм x

2
, мм x

3
, мм L, мм Артикул

50 50 0,9 79 80 66 145 08001

70 50 1,4 83 90 72 155 08002

80 50 1,5 85 90 75 160 08003

70 70 1,7 97 95 83 180 08004

80 80 1,7 95 95 85 180 08005

100 50 2,0 94 105 76 170 08006

100 70 2,1 102 110 88 190 08007

100 80 2,4 100 110 90 190 08008

100 100 2,9 115 115 105 220 08100

125 50 3,0 98 120 82 180 08009

125 70 3,4 107 125 93 200 08010

125 80 3,6 105 125 100 205 08011

125 100 4,0 125 130 110 235 08012

150 50 4,4 100 140 100 200 08013

150 100 5,5 130 145 115 245 08014

150 125 6,2 147 150 128 275 08015

150 150 6,9 158 155 142 300 08016

200 100 9,8 145 175 125 270 08017

тройники                         тройники • крестовины •переходы

Крестовина 700

DN
1
, мм DN

2
, мм mасса, кг x

1
, мм x

2
, мм x

3
, мм L, мм Артикул

125 50 2,9 55 120 110 165 21125

Крестовина 880

DN
1
, мм DN

2
, мм mасса, кг x

1
, мм x

2
, мм x

3
, мм L, мм Артикул

100 50 2,2 94 76 105 180 22001

100 100 3,7 115 105 120 230 22002

150 100 6,0 130 112 115 245 22003

Переходы

DN
1
, мм DN

2
, мм mасса, кг i, мм L, мм Артикул

70 50 0,5 10 75 23001

80 50 0,7 13 80 23002

100 50 0,9 25 80 23003

100 70 0,9 16 85 23004

100 80 1,2 14 90 23005

125 50 1,4 38,5 85 23006

125 70 1,5 28,5 90 23007

125 100 1,6 12,5 95 23008

150 100 2,2 25 105 23009

150 125 2,5 12,5 110 23010

200 100 4,1 50 115 23011

200 125 4,1 37,5 120 23012

200 150 4,3 25 125 23013
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соединительный элемент Rapid

DN, мм D, мм h, мм L, мм Артикул

40 53 64 41 02040

50 70 90 40 02050

70 90 100 40 02070

80 95 105 40 02080

100 120 140 46 02100

125 147 162 55 02125

150 172 187 55 02150

200 227 244 70 02200

250 293 306 96 02250

300 345 360 96 02300

соединительный элемент konfix

DN, мм D
1
, мм D

2
, мм D

3
, мм D

4
, мм D

5
, мм L, мм L

1
, мм L

2
, мм Артикул

50 72 56 30 57 67 63 19 40 03050

70 92 75 41 77 86 77 19 55 03070

80 108 90 58 81 93 88 19 40 03080

100 128 110 78 108 118 95 21 65 03100

125 145 126 90 132 145 103 26 82 03125

Соединительные элементы
Муфты БНК SML разработаны специально для соединения труб БНК SML, а также для выполнения соединений между трубами и фитингами.
Муфты изготавливаются из нержавеющей стали и высокопрочного чугуна. Подобно трубам и фитингам БНК SML, все муфты БНК SML проходят 
строгую проверку и соответствуют требованиям стандарта EN 877.

Усиливающий хомут

DN, мм A, мм D, мм L, мм Артикул

40 21 65 66 24040

50 21 75 69 24050

70 21 95 69 24070

80 21 100 69 24080

100 25 135 87 24100

125 25 150 95 24125

150 25 185 95 24150

200 30 235 111 24200

Для заметок:

Соединительные элементы 



Линейка продукции компании БНК дает вам один источник для множества инновационных 
решений в области дренажа, разработанного для долговременной эксплуатации. У компании 
есть системы, соответствующие всем водопроводным потребностям в строительстве любого 
рода. Диапазон продукции БНК предлагает решения, которые лидируют на рынке указанной 
продукции и отвечают самым высоким требованиям и ожиданиям.

Дренажные системы, которые работают!

BNK GROUP

ООО “н-БНК”
тел.       +7(499)502-21-00
тел.       +7(926)502-21-00
e-mail   info@bnk-group.com
website www.bnk-group.com
Москва, улица Угрешская, д. 2, стр. 146, офис 309


