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SML - muffenlose gusseiserne

Abflussrohrsysteme
fur die Gebaudeentwasserung
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PREIS® SML - das muffenlose
Rohrsystem aus Guss

__Gusseisen ist der klassische Werkstoff fiir Hausabflussrohre.

SML - das muffenlose Rohrsystem aus Gusseisen hat das Muffenabflussrohr seit 1982 vollstandig abgelost.
Bewahrtes Rohrmaterial, handliche Formstiicke und zuverlassige Verbindungen bilden ein platzsparendes,
funktionssicheres und langlebiges Leitungssystem, das den hohen Anspriichen der heutigen Wohnqualitat
und der modernen technischen Gebaudeausriistung entspricht und wichtige Sicherheitsanforderungen,
wie die des Schall- und Brandschutzes, erfillt.

Die technische Qualitat des SML-Systems hat dazu beigetragen, dass die wichtigsten Leitungsabschnitte
der Gebdudeentwasserung (die Fall- und Sammelleitungen sowie innenliegende Regenwasserleitungen) in
der Regel aus Gusseisen hergestellt werden.

MaRgebliche Normen und Vorschriften fiir PREIS® SML Produkte sind:

EN 877 | Anforderungen, Priifverfahren und Qualitatssicherung von Rohren und Formstiicken aus Gusseisen,
deren Verbindungen und Zubehor zur Entwasserung von Gebauden.

DIN 19522 | Ergdnzende Norm zur EN 877. Beinhaltet vor allem Details zu KonstruktionsmaRen der Rohre
und Formstiicke.

RAL-GZ 698 | RAL Glitezeichen mit deutlich erweitertem Priifumfang und erhéhten Qualitatsanforderungen
im Vergleich zur EN 877.

CE Kennzeichen | Erklarung der Konformitat nach den EU Richtlinien fiir Bauprodukte (89/106/EWG).

EN 1561 | Norm fir Produkte aus Gusseisen mit Lamellengraphit.

Werkstoffeigenschaften

Dichte Ringdruckfestigkeit Warmeleitzahl

ca. 7,2 kg/dm3 (71,5 kN/ms3)) (Scheiteldruckfestigkeit) =350 MPa 50-60 W/mK (bei 20° C)
Zugfestigkeit Elastizitatsmodul Langenausdehnungskoeffizient
=150 MPa fiir Formstiicke 8 - 104 bis 12 - 104 N/mm? Nur 0,0105 mm/mK

=200 MPa fUr RONre et (Zwischen o und 100° C)
...................................................... Poisson'sche zahl in etwa g|e|ch mit Beton;
Druckfestigkeit ~(0,3) problemloses Einbetonieren

ca. 3_ b|5 4_facherWert der .............................................................. mog“ch

Zugfestigkeit Temperaturbestﬁndigkeit ..............................................................
...................................................... PREIS® SML entspricht als Werkstoff Chemische Bestandigkeit
Scherfestigkeit der Brandklasse A1, als System der PREIS® SML ist hochbestandig
ca.1,1- bis 1,6-facher Wert Brandklasse A2, nach EN 13501 - nicht gegen hausliche Abwasser im

der Zugfestigkeit brennbar* Bereich von pH2 bis pH12.

*Die EN 877 bestitigt im Anhang F.2: ,Gusseiserne Erzeugnisse nach dieser Europdischen Norm sind nicht entflammbar und nicht
brennbar.Im Falle eines Brandes bewahren sie ihre funktionellen Eigenschaften und ihre Verldsslichkeit wahrend mehrerer Stunden, d. h.
ihre Wandungen bleiben dicht gegentliber Flammen und Gasen, ohne dass Briiche, Versagen oder bedeutsame Verformungen auftreten.
Die Integritat von Wand- und Deckendurchfiihrungen bleibt erhalten.”

+7 (499) 502-21-00 www.bnk-group.com info@bnk-group.com



Produktion
__PREIS & CO produziert in der GieRBerei FERRO-PREIS

Produkte aus Lamellengraphit.

Die GielRerei FERRO-PREIS ist mit modernsten Anlagen ausgestattet. Das ermoglicht eine effiziente sowie

umweltfreundliche Herstellung der Produkte.

GroRter Wert wird auf die Qualitat der Produkte gelegt. Als Produzent nuitzt PREIS & CO / FERRO-PREIS die

Méglichkeit, samtliche Schritte der Produktion stetig zu Gberwachen und Prozesse laufend zu verbessern.

Zur Kontrolle der Erzeugnisse, wie auch zur laufenden Produktentwicklung bei sehr komplexen Geometrien

der Gussstuicke, wird ein 3-D MeRsystem der letzten Generation eingesetzt.

WIR KONSTRUIEREN UND PRODUZIEREN

Samtliche Arbeitsprozesse werden durch internationale Zertifizierungen begleitet und tiberwacht:
¢ SO 9001:2008: Zertifizierung des Qualitatsmanagements

¢ |1SO 14001:2009: betrieblicher Umweltschutz

e BS OHSAS 18001:2007: Arbeitsschutz als Qualitatsstandard

o
2
%
)
2
%
&

|O
w

+7 (499) 502-21-00 www.bnk-group.com




L
=)
<
-
[22]
<
w
2
o
-
e=
=)
(a)
©)
o
o

® S\

PR

o
s

Produktionsablauf

Elektrowarmhalteofen

Schleuderguss (Kokille)

=

-

Kiihl

Schleifen (innen)
= C

—1

Druckpriifung

phase

v e
) — -
— B * \ = -
’— <| - = <=
)OO 1
OO0 Y
00000 Beschriftung  Trockenofen  Beschichtung Kugelstrahlen
Induktionsofen Verpackung innen und auPen (aupen)
a%Io,
o oY
| e o |
Rohmaterial
Elektrowarmhalteofen
Puromat”
A 11 KiihIphase
= ,Disamatic
Riittelbrett

g g md

Formkastenlose Pressung

™ o §

™r——
Verpackung

Einbrennofen

+7 (499) 502-21-00 www.bnk-group.com

Guss

Tauchbad

2

ty O « @.mJ

[TV ]

Schleifen Kugelstrahlen

info@bnk-group.com



Beschichtungstechnologie von
SML Rohren und Formsticken

__ SML Rohre und Formstiicke werden mit einer hochwertigen, rotbraunen

Epoxidharzbeschichtung geliefert.

Der Farbaufbau wird bei Formstiicken mit vollvernetzten Epoxidharzbeschichtungen innen und auf3en im
Tauchverfahren aufgetragen und danach bei rund 180°C fuir 45 Minuten eingebrannt. Dadurch entsteht eine
hochfeste Verbindung zwischen dem Formstiick und der Beschichtung, sowie eine thermische und chemische

Widerstandsfahigkeit, welche die sehr strengen Anforderungen von EN 877 und RAL-GZ 698 Ubertrifft.

Hersteller Kennzeichnung

HERSTELLER KENNZEICHNUNG

1 FP Kennzeichen des Herstellers und der Fertigung

5 RAL-Giitezeichen der Giitegemeinschaft
Entwasserungstechnik Guss (GEG)

Die SML-Rohre sind aulRen entsprechend der glltigen Norm EN 877 mit einem rotbraunen Grundanstrich
von 4oym versehen,derim Bedarfsfall mit handelstiblichen Farblacken und Anstrichsystemen tberstrichen
werden kann. Die Innenbeschichtung wird mit einem vollvernetzten, ockerfarbenen Epoxidmaterial

aufgespritzt (120ym) und schiitzt so das Rohr zuverlassig vor aggressiven Abwassern.

FP PREIS SML EN877 DIN C€ DNI00G 04-10
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Bestandigkeit der Innenbeschichtung von
PREIS® SML Rohren und Formstiicken

__fiir hdusliche Anwendungen mit diskontinuierlichem Betrieb

— b 23°C | bis 50° C | bis 80°C
pHO

pH1 (auBer organische Sauren)

pH2 (auBer organische Sauren) Die Qualitit der Innenbeschichtung
Kalklésende Mittel ist malRgeblich fiir die Lebensdauer
Reinigungsmittel des Entwasserungssystems.
Waschmittel Zunehmend aggressiver werdende

Desinfektionsmittel Abwasser stellen besondere An-

spruche an die Innenbeschichtung.

Mit PREIS® SML Rohren und

Fleckenwasser

Oxidantien

=
L
X
O
(a]
z
<<
[
v
w
om
(a]
2
=]
O
2
]
[
w
<
ac

Formstiicken wird eine Vielzahl

Wasser, Salze ;
von Entwadsserungsanwendungen

Abflussfrei

abgedeckt.
Lésungsmittel
pH12

pH13

Haftungsiibernahmevereinbarung
mit dem ZVSHK

Die Haftungsiibernahmevereinbarung, welche PREIS & CO mit dem ZVSHK - Zentralverband Sanitar
Heizung Klima - getroffen hat, garantiert den SHK-Betrieben in Deutschland mehr Sicherheit und
Partnerschaft in Schadensfillen.

Bei Nichterfillung der Bedingungen aus dieser Vereinbarung, den entstandenen Schaden sowie
unmittelbaren Folgeschaden erstreckt sich die Haftung bis zu einer Hochstsumme von 1,2 MIO € je

Schadenereignis.

¢ PREIS® Verbinder und Krallen klima

H‘l Unter diese Vereinbarung fallen alle von PREIS & CO gelieferten Produkte

\'E * PREIS® SML Rohre £

% « PREIS® SML Formstiicke skt
® heizung
[

0

Weitere Informationen finden Sie unter: www.wasserwaermeluft.de

+7 (499) 502-21-00 www.bnk-group.com info@bnk-group.com




Die Vorteile des gusseisernen
Entwadsserungssystems

2

Y

Schallschutz Vorbeugender Brandschutz Unempfindlich gegen Hitze und Kilte, Einfache, flexible Montage
gerauscharmer Ablauf PREIS® SML-Rohre und geringe Warmeausdehnung ohne Spezialwerkzeug
Formstiicke sind nicht brennbar (0,0105 mm/mK) in etwa gleich

mit Beton. Dadurch ist Einbetonieren
problemlos moglich

eEeOE

100% recyclefihig Keine Ressourcen- Rohrinnenbeschichtung Bestmaglicher Korrosionsschutz bei
Keine Entsorgungsprobleme verschwendung mit hochwertigem Formstiicken durch weiterentwickelte
PREIS® SML Produkte bestehen 2-Komponentensystem Epoxidharzbeschichtung

vorwiegend aus Alteisen

A O

Zeitsparend Hohe Bestﬁndigkei-t Hohe Abriebfestigkeit Stabil

schnelle Montage weit liber die Anforderungen stromungsgiinstig durch und formbestandig,
mit Steckverbindern der EN 877 hinaus glatte Oberflache stoRfest

+7 (499) 502-21-00 www.bnk-group.com info@bnk-group.com
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Schallschutz

__Larmschutz ist einer der wichtigsten Vorteile von PREIS® SML.

Aufgrund der hohen Materialdichte von Gusseisen und der Pufferwirkung durch die Gummidichtungen
bei den Verbinderelementen wird die Kérperschalliibertragung auf ein Minimum reduziert, sodass das
System eine beinahe lautlose Entwasserung gewahrt.

Dies erhoht das allgemeine Wohlbefinden und den Komfort sowohl in Wohn- als auch in Blirogebauden
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und ist gesetzlich in der DIN 4109 geregelt.

Die Tests Wasserein-

leitung

PREIS & CO hat im Dezember 2011
den Schallschutz Test nach DIN 4109

und EN 14366 beim renommierten
Fraunhofer Institut in Stuttgart
durchgefihrt.

Bei diesem Test wurden Standard !
PREIS® SML Rohre und Formstlicke —  Qr—pg==g Bl
mit PREIS® Rapid Verbindern ein-
gesetzt und Standard Schellen fir

3050 —-]——>-|

die Wandbefestigungen verwendet. i EG vorne

(Skizze rechts). ' I%/////////é/////////////// ]

e

Installationswand
220 kg/m?2

3050 4"

(@ Fallrohrstiitze Abzweig

100 /100 /88°
@ Abzweig 100/100/88°

@ Rohrschelle UG hintsn — == 1

@ Rapid Verbinder

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

e (DFallrohrstiitze o
KG t‘3

Versuchsaufbau fiir das Abwassersystem,
angebracht an der Installationswand mit
unterschiedlichen Rohrschellen (Darstellung

——

Kellerbogen 2 x 45° mit | um |

nicht mapstdblich, Mapangaben in mm). dazwi§chenliegender I ]_ ~1050 | Wasser-
Skizze Fraunhofer-Institut fiir Bauphysik Beruhigungsstrecke | =~ R auffang- ‘
| Bereich um 90 behilter

gedreht dargestellt

+7 (499) 502-21-00 www.bnk-group.com info@bnk-group.com




Gerduschpegel

Die unterste Zeile zeigt den Larmpegel, wenn das Fallrohr nicht an der Wand befestigt ist — die Leitung
also freistehend ist. Dieser Test wurde durchgefiihrt,um den Luftschall von der Kérperschallubertragung
zu isolieren.

Die Tests haben auch gezeigt, dass das gusseiserne Entwasserungssystem mit den Rapid-Verbindern als
eigenstandiges System ein sehr niedriges Gerdausch-Niveau aufweist. Der entscheidende Punkt bei der
Schallisolierung liegt bei den Wand- bzw. Deckenhalterungen, also in der Verbindung des Rohrsystems
mit Wand und/oder Decke.

Bei zusatzlicher Verwendung von Schallentkopplungselementen kann der Gerauschpegel nochmals

UNSERE VORTEILE

drastisch reduziert werden (siehe Tabelle), bis hin zu einem Gerauschpegel, der fiir das menschliche Ohr
nicht mehr horbar ist.

PREIS® SML in Wasserfluss [Liter/Sek.]

Kombination mit: o5 | 10 m
Rohrschelle ohne Gummi

Gerduschpegel im Erdgeschof
(hinter der Wand - UG hinten")
in [db(A)]

21 26 31 36

Fazit

Bei diesen Tests wurden alltagliche
und praxisbezogene Situationen =
simuliert um zu zeigen, dass nicht >
nur unter Laborbedingungen beste
Ergebnisse erzielt, sondern diese

auch beim_taglichen Einbau von

PREIS® SML auf der Baustelle erreicht Gerduschpegel im Erdgeschop
(hinter der Wand - UG hinten")
werden.

in [db(A)]

16 20 25 30
PREIS® SML ist somit die erste

Wahl um die Anforderungen der
Schallschutzvorschriften mit einem

Standardprodukt zu erfiillen ohne Rohrschelle ohne Gummi + Vibrationsentkopplungselement

zusatzliche kostspielige MafRnah- Gerduschpegel im Erdgeschop
(hinter der Wand - ,,UG hinten")
in [db(A)]

<10 <10 12 15

men zu setzen.

Freistehendes Fallrohr

Keine Fixierung an der Wand. Gerduschpegel im Erdgeschop

Das Fallrohr stiitzt sich nur auf die (hinter der Wand - , UG hinten”)
Fallrohrstiitze. Die Werte zeigen nur in [db(A)]

Luftschall und keinen Korperschall. -1 1 5 10

(keine offiziellen Testergebnisse -
nur fiir informelle Zwecke)
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Vorbeugender Brandschutz

__ PREIS® SML erfiillt alle Anforderungen.

Vorbeugender Brandschutz ist der Uberbegriff fiir alle MaBnahmen, die bereits im Voraus die Entstehung,
Ausbreitung und Auswirkung von Branden verhindern beziehungsweise einschranken. Die baulichen
MaRRnahmen, speziell in offentlichen Gebauden mit groReren Menschenansammlungen, sind sehr

vielfaltig und beginnen bereits mit den verwendeten Baustoffen und Bauteilen.

Entsprechend der EN 877 wurde vom Osterreichischen Forschungsinstitut fiir Chemie und Technik
das PREIS® SML Entwadsserungssystem aus Gusseisen auf das Brandverhalten von Baustoffen nach
EN 13823 (Priifung zum Brandverhalten von Bauprodukten) mittels SBI-Test sowie gemaft EN I1SO 1716

(Bestimmung der Verbrennungswarme) mittels Bombenkalorimeter gepriift und entsprechend EN 13501

die Klassifizierung A2 bestatigt.

SBI-Test (Single-Burning-ltem-Test):

L

A

Ergebnis

Versuchsaufbau nach DIN EN 13823 Aufbau Befeuerung

Die Vorteile des gusseisernen Entwisserungssystems PREIS® SML sind bestitigt:

_%J e, e nicht brennbar (Brandklasse A2 It. EN 13501)
. Fomnconm « keine Rauchentwicklung durch das System
~Bew
— () « kein brennendes oder abtropfendes Material
- g ™ ,
D e 7 aufgrund der entstandenen Hitze
N i 3 i e Acimumsarches AL 5 g
Brundbiasse A2 nach 5, 1350 e -;«-‘1‘

— -

+7 (499) 502-21-00 www.bnk-group.com info@bnk-group.com
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GUTEZEICHEN

Qualitat und Sicherheit durch
das RAL-Gitezeichen

__Das von der Giitegemeinschaft verliehene RAL-Giitezeichen ist in

Temperaturwechseltest

Zukunft Garant fiir vertrauenswiirdige, gusseiserne Abflussrohrsysteme.

Zur Qualitatssicherung wurde unter der Federfiihrung des ,Deutschen Instituts fir Gutesicherung
und Kennzeichnung (RAL)“, Sankt Augustin, die Gitegemeinschaft Entwasserungstechnik Guss e.V.
(GEG) gegriindet.

Das vorrangige Ziel ist es, die exzellente Produktqualitat — dokumentiert durch das Gutezeichen
(RAL-GZ 698) — auch in Zukunft zu garantieren. Es gibt Anbieter, welche die erforderlichen
Qualitatsgedanken, die stets ein wesentliches Entscheidungskriterium fiir gusseiserne Abflussrohre
waren und sind, nicht erfullen. Mit dem Gutezeichen wird dem Sicherheitsbediirfnis der Partner im

Fachhandel, Handwerk, in Planungsbuiros und bei Behérden Rechnung getragen.

Die Verleihung des Gltezeichens erfolgt nach der bestandenen, aufwendigen Erstprifung, die
durch unabhangige, anerkannte Prifinstitute durchgefuhrt wird. Dartber hinaus werden durch die

Prifinstitute mindestens 2-mal jahrlich unangemeldete Fremdiberwachungen vorgenommen, um
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die Qualitat der Produkte gemaR den strengen Gitebestimmungen zu sichern.

Diese MalRnahmen gewahrleisten eine durchgehend hohe Qualitat und verdeutlichen das grofRe
Verantwortungsbewusstsein der Hersteller gegentiber den Marktpartnern wie dem Handel, den

Installateuren und den Endkunden.

Anforderungen und Priifungen

Salzspriihnebel 350 Stunden 1500 Stunden

Bestandigkeit Abwasser* 30 Tage bei 23°C 30 Tage bei 50°C

erweiterte Prifungen mit
Chemische Bestandigkeit pH 2 bis pH 12, 30 Tage bei 23°C aggressiven Substanzen,
z.B.: Phosphorsaure (pH 1)

I'S® SMIE,

*Typische Zusammensetzung von Abwasser siehe EN 877, Kapitel 5.7.2.2, Tabelle 5

+7 (499) 502-21-00 www.bnk-group.com info@bnk-group.com




Gepriifte Qualitat

Ein zertifiziertes Qualitatssicherungssystem

i Ab-
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Konstruktionsmaflle

__Rohre / Formstiicke / Verbindungen

Nennweite  AuBendurchmesser Wanddicke Einschublange Rohrgewicht Oberflache
Rohre u. Formstlcke (Dichtzone) leer vollgefullt

DN DE zul. Abw. e zul. Abweichung t ca.kg/m ca.kg/m ca. m?jem
50 58 3,5 -0,5 30 4,3 6,4 0,18
70 78 +2 3,5 -0,5 35 5,9 9,9 0,25
75-S 75 3,5 -0,5 35 5,7 10,1 0,25
80 83 =l 3,5 -0,5 35 6,3 10,6 0,26
100 110 3,5 -0,5 40 8,5 16,7 0,35
125 135 +2 4,0 -0,5 45 11,9 24,5 0,42
150 160 2 4,0 -0,5 50 14,2 32,2 0,50
200 210 125 5,0 -1,0 60 23,3 54,5 0,65
250 274 5,5 -1,0 70 33,5 87,6 0,85
300 326 "2:5 6,0 -1,0 80 43,6 120,6 1,02

SML Rohre und Formstiicke
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__Produktiibersicht
50 13,0 37
70 17,7 4
75-S 17,0 4
100 25,4 38
125 35,7 23
150 42,5 20
200 69,8 10
250 100,5 8
300 130,7 6
DN kg/stk. ARTNR. X
50 0,4 11270 40
X 70 0,6 11269 45
75-S 0,6 25935 45
X 80 0,7 19945 45
e 100 1,0 10041 50
125 1,8 11268 60
150 2,6 11267 65 s
200 4,6 19844 80 E
n
DN kg/Stk. ARTNR. X ®
%2
X 75- 0,7 20916 45 =)
2]
= 100 1,3 25964 50 &

75-S = Skandinavische Norm. Weitere Artikel sind auf Anfrage erhiltlich.

+7 (499) 502-21-00 www.bnk-group.com info@bnk-group.com
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BOGEN 30° DN kg/Stk. ARTNR. X

50 0,5 11266 45
70 0,7 10042 50
. 75-S 0,7 25936 50
80 0,8 19946 50
100 1,3 10043 60
‘ 125 2,1 11265 70
@ 150 3,0 11264 80
200 5,4 19845 95
250 8,0 10045 110
300 14,0 10048 130
on st ARTAR. x
50 0,5 10050 50
70 0,9 10067 60
75-S 0,8 15552 60
80 0,9 13875 60
100 1.6 10073 70
125 2,3 10076 80
150 3,5 10079 90
200 57 10082 110
250 10,3 18242 130
300 16,5 10096 155
DN kg/Stk. ARTNR. X1 X2 K
100 3,5 10101 250 70 180

BOGEN 68° DN kg/Stk. ART.NR. X

50 0,7 19709 65
« 70 1.1 10112 75
75-S 1.1 25937 75
80 1,2 23733 80
: 100 1.9 10113 90
125 2,9 11263 105
G2 150 4,1 11262 120
7,7

10115 145

BOGEN 88° DN kg/Stk. ARTNR. X

50 0,7 10118 75

. 70 1,2 10121 90
75-S 1.2 15553 90

80 1.3 13876 95

100 2,1 10125 110

125 3,2 10129 125

8s° 150 4,3 10131 145

200 8,8 18241 180

BOGEN MIT VERLANGERTEM SCHENKEL 88° DN kg/Stk. ART.NR. X1 X2 K

88
K
% 100 3,6 10109 250 110 140
X1
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E DOPPELBOGEN 88° DN kg/Stk. ART.NR. X1 X2 X3
7) 50 1,0 19115 50 100 121
9 70 1,8 19986 60 120 145
%1 80 1,9 19985 60 120 145
| 100 3,2 10152 70 140 170
\E{ 125 4,3 10151 80 160 195
@-41 150 6,2 10154 90 180 219

75-S = Skandinavische Norm. Weitere Artikel sind auf Anfrage erhiltlich.
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BERUHIGUNGSBOGEN 88° DN kg/Stk. ARTNR. X1 X2 X3

100 4,8 10032 70 312 291
125 6,4 10037 80 322 308
150 8,7 10039 90 334 326
DN kg/Stk. ARTNR. X1 X2 X3 L ;
50 x 50 1,4 17017 50 135 135 185 :§
- 70 x 50 1,6 10002 40 150 150 190 <
70 x 70 2,1 10028 55 160 160 215 S
e 755x50 1,6 25950 40 130 130 170 a
d 755x755 2,1 15554 55 160 160 215 =
X 80 x 50 1,6 19756 45 135 135 180 :
80 x 80 2,3 13878 60 155 155 215 3
100x50 23 10029 35 165 165 200 o
100x70 3,0 10030 50 185 185 235 =
100x755 3,0 15555 50 185 185 235 -
100x80 3,0 13877 50 170 170 220 =
100x 100 4,4 10033 70 205 205 275 m
125x50 3.2 11301 20 185 185 205 :§
125x70 4,0 11302 40 200 200 240 <
125x80 44 23831 51 189 189 240 3
125x100 5,0 10034 60 220 220 280 o
125x125 6,1 10035 80 240 240 320
150x70 53 11300 30 215 215 245
150x80 53 21002 115 140 105 220
150x 100 6,5 10060 55 240 240 295
150x125 7,2 10061 70 255 255 325
150x 150 83 10062 90 265 265 355
200x100 10,0 11299 40 265 265 305
200x125 11,6 11298 55 280 280 335
200x150 133 10063 75 300 300 375
200x200 17,2 11297 115 340 340 455
250x100 13,6 10064 15 310 310 325
250x125 163 10065 35 335 335 370 s
250x200 20,4 10068 90 385 385 475 E%
250x250 31,5 10071 130 430 430 560 (g')
300x125 21,0 10072 15 360 360 375 N
300x200 30,0 10074 70 440 415 485 E‘]
300x250 369 10075 115 465 465 580 &
300x300 482 10077 155 505 505 660

75-S = Skandinavische Norm. Weitere Artikel sind auf Anfrage erhaltlich.
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ABZWEIG 68° DN

50 x 50
70 x 50
x3 70x 70
100 x 50
x2 100 x 70
100 x 100
125 x 100

ABZWEIG 88° DN

50 x 50

70 x 50
70x 70
75-S x 75-S
80 x 50
80 x 80

100 x 50
100 x 70
100 x 75-S
100 x 80
100 x 100
125 x 50
125x 70
125 x 80
125 x 100
125 x 125
150 x 50
150 x 100
150 x 125
150 x 150

DOPPELABZWEIG 45° DN

I
DN1 h

.
<
DN2, .
e DN3
L *) 100x100x100
X2
X1
7
.
DN3

DOPPELABZWEIG 68° DN

DN1 6
DN2
100x100x100

kg/Stk.
0,9
1,0
1,2
1,9
2,4
2,9
3,9
ka/Stk.
1,1
1,3
1,7
1,6
1,4
1,8
2,1
2,4
2.3
2,4
2,9
3,0
3,6
3,4
4,0
4,6
4,4
4,7
6.2
6.9

kg/Stk.

3,8

kg/Stk.

3,6

75-S = Skandinavische Norm. Weitere Artikel sind auf Anfrage erhaltlich.

+7 (499) 502-21-00

ARTNR.

24870
24869
22405
10080
10081
10083
11257

ARTNR.
11296
10086
10087
20409
19757
13880
10088
10089
18088
13879
10090
11295
10097
23992
11294
19841
10095
10099
19842
19843

ARTNR.

21186

ARTNR.

20463

www.bnk-group.com

X1

55
55
70
55
70
85
85

X1
79
83
97
97
85
95
94
102
102
100
115
98
107
105
125
137
100
130
147
158

X1

70

X1

85

X2

80

90

100
110
120
130
145

X2
80
90
95
95
90
95
105
110
110
110
115
120
125
125
130
135
140
145
150
155

X2

130

X2

130

X3

80

90

100
100
110
130
140

X3
66
72
83
83
75
85
76
88
88
920
105
82
93
100
110
123
100
115
128
142

X3

130

X3

130

135
145
170
155
180
215
225

145
155
180
180
160
180
170
190
190
190
220
180
200
205
235
260
200
245
275
300

215

215

info@bnk-group.com



DOPPELABZWEIG 88° DN kg/Stk. ARTNR. X1 X2 X3 L

100x50x50 2,2 11288 100 80 105 180
100x70x70 3,0 20619 102 88 110 190
100x100x100 3,9 10138 120 120 120 230
125x100x100 5,0 19846 130 115 135 245
150x100x100 7,1 19847 130 115 145 245

ECKABZWEIG 88° DN kg/Stk. ARTNR. X1 X2 X3 L

X 100x100x100 3,8 10146 115 120 105 220
L " n
o N® J
_’ B ../ 150x100x100 6,1 21826 130 130 145 245

UBERGANGSROHR EXZENTR. DN kg/Stk. ARTNR. A L
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70/50 0,7 10139 10 75
75-S/50 0,6 20410 10 75
80/50 0,7 13884 13 80
100/50 0,9 10140 25 80
100/70 0,9 10142 16 85
100/75-S 0,9 18089 10 75
100/80 1,0 13882 14 90
125/50 1,4 19856 38,5 85
125/70 1,6 10144 28,5 90
125/80 1,7 23833 26 95
125/100 1,8 10145 12,5 95
150/70 2,2 11282 41 100
150/80 2,3 20676 39 100
150/100 2,4 10147 25 105
150/125 2,6 10149 12,5 110
200/100 4,1 18654 50 115
200/125 4,1 19762 37,5 120
200/150 4,3 18243 25 125
250/150 6,8 18244 57 140
250/200 7,0 18245 32 145
300/250 12,4 19126 26 170
|
DN kg/stk. ARTAR. A E
)
| 2,5 11261 65 mm ®
‘%
100 m
| 1Y 3,4 11258 130 mm ‘11

|

75-S = skandinavische Norm. Weitere Artikel sind auf Anfrage erhaltlich.
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on kot ARTAR :
50 0,3 11284 30
70 0,4 11287 35
75-S 0,4 25952 35
80 0,5 13888 35
g | 100 0 10150 20
125 1,1 19114 45
150 1,6 11290 50
200 3,1 19850 60
250 6,0 19851 70
300 9,5 21633 80
w ) 50 1,3 19852 87 200
9] 70 1,8 11276 106 200
2 80 1,8 13887 118 220
2 100 2,7 10106 145 200
b 125 3,0 11275 170 200
o 150 4,0 11274 195 200
A 200 5,9 20499 245 200
= 250 18,7 19854 340 300
=} 300 24,0 19855 390 300
o
% mit einvulkanisiertem Gummi 50 0,8 10104 61 93 195 148 25
e 70 1,0 10024 81 114 215 166 26
£ 80 1,1 24013 87 133 218 175 19
=
T 100 1,4 10027 115 147 250 202 28
()
= 125 1,5 21139 138 171 275 224 28
& 150 20 21918 163 199 300 252 30
= 200 30 21237 215 250 360 310 30
<
g REINIGUNGSROHR MIT O DECKEL DN kg/Stk. ART.NR. H d1 d2 L
< — 50 2,3 13226 59 53 105 190
& " 70 2,8 10133 69 73 125 210
: H 75-S 2,8 21783 68 73 125 210
80 3,5 13885 71 73 125 210
—3 100 4,8 10135 84 104 159 260
DN kg/Stk. ART.NR. H G d A F L
100 7,0 10122 83 160 100 200 230 340
125 10,0 10128 101 190 125 225 255 370
150 12,8 10130 112 215 150 250 280 395
200 25,2 18468 137 265 200 300 330 465
250 36,5 18469 170 330 259 350 426 570
300 51,0 18471 195 380 309 400 476 640
)
‘dl DN kg/Stk. ART.NR. A E d H L
=
a 100 9,2 10114 250 275 110 160 400
®
§ 125 10,2 10117 250 275 135 1725 410
) : A ¢ )
(=]
&) 150 11,5 10119 250 275 160 185 420
& : )
A 200 17,9 10120 250 275 210 210 440

75-S = skandinavische Norm. Weitere Artikel sind auf Anfrage erhaltlich.

+7 (499) 502-21-00 www.bnk-group.com info@bnk-group.com
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T
horizontal/vertikal 50
' 70
X3 Xa
80
. 100
w 125
150

200

REGENWASSER SIPHON DN

o~

vertikal

100

13

o~

- -

kg/Stk.

2,9
5,8
5,9
9,5
13,0
21,8
38,4

kg/Stk.

18,5

28,5

75-S = Skandinavische Norm. Weitere Artikel sind auf Anfrage erhiltlich.

SML-Verbindungen

__Produktiibersicht

LANGSKRAFTSCHLUSSIGKEIT

DN und Druck (bar)

50 70 80

PREIS®
Rapid
Verbinder

05 0,5

PREIS®
Rapid
Kralle

10 10

PREIS®
CV Verbinder

CV Kralle 10 10

Universal i"‘ﬁ;-
Kralle

+7 (499) 502-21-00

75-S 100

ARTNR.

20182
20170
23848
17988
19859
20191
20177

ARTNR.

11271

11272

125

150

05 05 05 0,5

10 7

10 10

190
265
265
325
390
470
600

250
293
293
392
446
493
600

588

687

X1 X2 X3 X4
182 68 122 68
200 93 172 93
200 93 172 93
282 110 215 110
316 130 260 130
348 145 325 145
420 180 400 200
12 13 a

90 408 276

100 487 344

200 250 300

05 03 03

Rapid Rapid Rapid

5

v

5

www.bnk-group.com

3

v
3

3

v
3

60
60
60
100
100
100
100

124

144

Kompatibilitats-Chart

Rapid Verbinder

PREIS®
PREIS®

Rapid Kralle

CV Verbinder

PREIS®

X

info@bnk-group.com

CV Kralle

Universal Kralle
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Verbinder und Krallen

__Eigenschaften
PREIS® Rapid Verbinder mit EPDM Dichtung VE  ARTNR. e
* Gepriiftes Bauprodukt nach EN877 50 100 20903 13-15
» Werkstoff: Chromstahl 1.4520 70 100 20904 13-15
 Hoher Korrosionsschutz durch Spezialbeschichtung
der Verschlusskomponenten 75-S 100 23335 13-15
« Axial zugfest bis 0,5 bar Innendruck 80 100 20905 13-15

o Verschluss mit nur einer Schraube (bis DN100)
¢ Definierter Anzug durch Sichtkontrolle ohne Spezialwerkzeug 100 50 20906 13-15
¢ Schnelle Montage und Demontage 125 35 20907 13-15
e Integrierte Dichtung aus EPDM

 Hohe Quersteifigkeit - Vormontage von Rohrstrangen méglich

150 25 20908 13-15

« Erfiillt die Brandschutzanforderungen 200 15 27193 13-15
PREIS® Rapid INOX Verbinder mit EPDM Dichtung DN VE  ARTNR. | Aemege
« Einsatzbereich: Erdverlegung, freie Bewitterung, 50 50 26680 13-15

aggressive Umgebung (salzhaltige Luft,...)
* Axial zugfest bis 0,5 bar Innendruck

70 50 26682 13-15

o Verschluss mit nur einer Schraube (bis DN 100) 75-S 50 26683 13-15
iy 80* 50 26684 1315
- Spannring: Edelstahl V4A 1.4571
- Verschlussschraube M6 x 45 mm, 6 mm 100 50 26685 13-15

Innensechskant: Edelstahl A4-80
- Knebel: Edelstahl V4A 1.4404
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125* 35 26686 13-15

- Schallddmmgummi: EPDM - Shore=55° +/-5° 150 25 26687 13-15
. . . Anzugs-
PREIS® CV Verbinder mit EPDM Dichtung DN VE  ARTNR. o ent (Nm)
50 100 18405 4-6
70 100 18406 4-6
» Bewadhrter Verbinder fiir alle Standard- 75-S 100 18408 4-6
anwendungen in der Abwasserinstallation 80 50 18407 6-8
* 2 Schrauben-Verschluss
 Niedrige Bauhghe 100 50 18409 10-12
e Auch fiir Reparaturzwecke geeignet 125 25 18410 10-12
o Erfiillt nicht die Brandschutzanforderungen 150 20 1841 10-12

200 10 18412 15-20
250 10 18413 15-20
300 10 18414 15-20

® H Anzugs-
PREIS® Rapid Kralle DN VE  ARTNR. oment (Nm)

» Werkstoff: DD11 - galvanisch verzinkt 50 25 21855 27-29
e Langskraftschliissige Sicherungsschelle
e Fiir Inndendruckbelastungen von bis zu 10 bar 70/80 25 21856 27-29
¢ 2 Schellenhalften mit Krallen und

4 Innensechskantschrauben (bis DN125)
¢ Gleicher Werkzeugeinsatz wie beim PREIS® RAPID-

Verbinder, daher kein Werkzeugwechsel notwendig

100 25 21857 27-29

= Arbeitszeitersparnis 125 10 21858 27-29
e Einsatzbereich: Druckleitungen, Regen- und Schmutz-
wasserleitungen in riickstaugefahrdeten Bereichen 150 10 21859 27-29

* in Vorbereitung

+7 (499) 502-21-00 www.bnk-group.com info@bnk-group.com




Anzugs-
CV Kralle DN VE ART.NR. moment (Nm)

50 10 24768 12-14
o Langskraftschliissige Sicherungsschelle

« Fiir Innendruckbelastungen bis 10 bar 70/75-S 10 24769 12-14
» Werkstoff: Stahl Verzinkt
* Verschlussteil: Stahl Verzinkt 80 10 24770 12-14
« SchraubengrofRe:
- DN 50-80: Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 100 10 24771 32-35
mit Unterlegscheibe M8 x 50
- DN 100-150: Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 125 10 24772 32-35
mit Unterlegscheibe M10o x 45
« Einsatzbereich: Regenwasser- und Schmutzwasser- 150 5 24348 45-49

leitungen in riickstaugefahrdeten Bereichen
200 1 24349 40-50

. Anzugs-
Universal Kralle DN WE | AR e

* Die Kralle fiir hohe Zugbelastungen

- PREIS® RAPID bis max. 10 bar 200 4 19997 Blockanzug
- CV bis max. 5 bar (DN 50-DN 200)

- CV bis max. 3 bar (DN 250-DN 300)
* Nur 2 Schrauben - kiirzere Montagezeit

¢ Blockanzug - keine Spezialwerkzeuge notwendig 250 4 23196

: Blockanzug
{visuelle Kontrolle)
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« Nur 1 Kralle fiir mehrere Verbinder -»
rund 15% Lagerkostenersparnis

« Einsatzbereich: Pumpendruckleitungen fiir Hebe-
anlagen, Regenwasser- und Schmutzwasserleitungen 300 4 23197  Blockanzug
in riickstaugefahrdeten Bereichen

DN VE ART.NR. —

. 50 50 18240 =
« Fiir den Ubergang von Fremdwerkstoffen

(Stahl oder Kunststoff) auf SML 70 50 19120 —
» mit NORMACLAMP® TORRO® in Bandbreite 12mm; 30 20 19999 _
Band 1.4016 kraftvolle Schneckengewindeschelle

100 20 18656 =
125 10 19121 =

* Werkstoff EPDM

DN VE ART.NR. —

50 1 25771 —

* Zur Verbindung von Gussrohren an HT- oder KG-Rohren

* Mit Muffe oder zur Verbindung von KG-Rohren an 70 1 25772 =

Gussrohren mit Muffe 100 1 25773

o Zeitersparnis

« Entfall der doppelten Lagerhaltung (Mengering + Rollring) 125 1 26305 =

.

o Sichere Verbindung
* Material: EPDM

150 1 26308 -

200 1 26309 =

1S®
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Allroundverbinder und -uibergange

Allroundverbinder

Allroundverbinder sind einsetzbar fiir Rohriibergdnge verschiedener Rohrmaterialien (SML, Steinzeug, LORO-X,
Eternit,Skolan, Kunststoffrohre,udgl.). Die Einsatzbereiche der Verbinder unterscheiden sich in der Druckfestigkeit
und in den Widerstanden gegen Scherlasten.

Beispiel:
Anwendungsbereich: bis 0,6 bar

Innendruck, ohne Scherkrafte Produkt-  Spannweite Profilbreite Gewicht

Spannbereich: von 24—225 mm bezeichung dl (mm) (mm) (kg)
Empfohlenes Anzugsdrehmoment:
bis 100 mm-3 Nm / ab 100 mm-6 Nm

ALP115 100-115 120 0,45

Beispiel:
Anwendungsbereich: bis 2,5 bar
Innendruck, mit Scherkraften Produkt-  Spannweite Profilbreite Gewicht
Spannbereich: von 55-385 mm bezeichung  dj(mm) (mm) (kg)
Empfohlenes Anzugsdrehmoment: 10 Nm

AHP115 100-115 120 0,80

Allroundiibergang

Allroundiibergange sind einsetzbar fiir zuverlassige und wirtschaftliche Ubergange oder Nennweitenwechsel
fir alle Rohrmaterialien in der Hausinstallation. Beim Verbinden von Rohren mit unterschiedlichen Nennweiten,
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Aullendurchmessern oder verschiedenen Materialien ist die FlieBrichtung zu beachten.

Beispiel:
Anwendungsbereich: bis 0,6 bar
Innendruck, ohne Scherkrafte _ Spann-  Spann-  Profil- .
e _ Progiukt weite A weite B breite e
Spannbereich: von 32-460 mm bezeichung (kg)

Empfohlenes Anzugsdrehmoment: Ay | T |-

bis 100 mm-3 Nm / ab 100 mm-6 Nm

AUG1153 100-115 40-50 120 0,45

*) Material: Allroundverbinder und Allroundiibergénge aus hochwertigem, ozonbestandigem EPDM-Elastomer (Ethylen-Propylen-
Dien-Kautschuk). Spannbénder aus austenitischem, rostfreiem Edelstahl (1.4301,V2A). Chemikalienbestdndigkeit: Nicht in Beriihrung
mit Benzin, bedingt mit Ol oder Lsungsmitteln kommen lassen. Gute Bestandigkeit bei Sduren und Laugen. Fur Erdverlegung geeignet.
UV-Lichtbestandig. Temperaturbestandigkeit: zwischen -40°C bis +120°C.

3

N
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PREIS® SML Rohre, Formstiicke und Verbindungssys-
° ° teme sind nach EN 877 gefertigt und gepriift.
MontagEh ] nwelse Die SML-Rohre werden vom Verarbeiter auf die
gewiinschte Linge zugeschnitten. Rohre und
Formstiicke werden mit den geeigneten Rohrschellen
verbunden.

BE—

= PREIS® Rapid-Verbinder

: Waagrechte Leitungen miussen an allen
= PREIS® Kralle Hauptliiftung

Richtungsanderungen und Abzweigen ausreichend
befestigt werden. Fallleitungen sind mit einem

Hochstabstand von 2m zu befestigen. In Gebauden ab

Regenwasser 5 Geschossen ist die Fallleitung ab DN 100 durch eine

z.B.DN 100 . .
Schmutzwasser Fallrohrstiitze gegen Absenkung zu sichern. AuRerdem

D

ist bei hoheren Gebauden in jedem weiteren fuinften
Geschoss eine Fallrohrstiitze einzubauen.

= =

Abwasserleitungen sind als drucklose Gefalleleitungen

vorgesehen. Dies schliel3t jedoch nicht aus, dass unter
bestimmtenBetriebszustandenDriickeindenLeitungen
Brandschutzisolierung auftreten kénnen. Abwasser- und Luftungsleitungen

bei Brandschutzanforderungen " L . .
mussen deshalb bei einem inneren und aufleren

il

0D
o
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w
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Uberdruck von o bis 0,5 bar unter den zwischen Ihnen

L
)

und Ihrer Umgebung moglichen Wechselwirkungen

i
7
Z

dauernd dicht sein. Um diesen Driicken bestehen zu

konnen, missen die Leitungsteile langskraftschliissig

verbunden, gelagert bzw. befestigt werden.

z.B.DN 100
o / Fir die Langskraftschlissigkeit der Verbindungen
- e : & ist aber insbesondere dann Sorge zu tragen, wenn in
— i O J Abwasserleitungen hohere Innendriicke als 0,5 bar

auftreten konnen, z.B. bei

[

* Regenwasserleitungen

Kralle bei Verzug Liftung bis tiber Dach

o Leitungen im Riickstaubereich
S]p;;gﬁa't;f&“é‘fn‘g’"d o Schmutzwasserleitungen ohne weiterer Ablaufstelle,

eingebunden sofern diese durch mehrere Tiefgeschosse fiihren

StraBenoberkante =
Riickstauebene

(wenn nicht ortlich
anders festgelegt)

i

Kralle bei

Druckleitung ¢ Druckleitungen an Abwasserhebeanlagen

Rohrleitungen mit nicht langskraftschlissigen

Verbindungen, in denen planmaRig Innendruck
""" herrscht oder dieser im Betriebszustand entstehen
& Kralle wenn Druck

e } ] e i grofer 0.8 bar kann. Vor allem bei Richtungsanderungen sind die
cralle bei I e Rohrleitungen durch eine entsprechende Befestigung
Regenwasserleitungen =8.DN 8o gegen Auseinandergleiten und Ausweichen der Achse

unterhalb der Riickstauebene
zu sichern.

s

Die geforderte Langskraftschlissigkeit wird bei SML-

Rohren und SML-Formstiicken durch die Absicherung

.

der Verbindungen mit zusatzlichen Krallen erzielt

Abwasserhebeanlage

(Innendruckbelastung bis 10 bar).

I S©

Weiterfiihrende technische Informationen entnehmen Sie

RE

bitte unserem technischen Katalog.

B
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Dieses Dokument erhebt keinen Anspruch auf Vollstandigkeit. Druck- und Satzfehler vorbehalten. Auflage August 2017

PREIS & CO Ges.m.b.H FERRO-PREIS d.o.o

Josef Nitsch-StraRe 5 Dr. Tome Bratkovica 2
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