
 

 

 

Сделайте отметки на 
концах обеих труб 
(фитингов) на 
расстоянии от торца 
трубы (фитинга), 
равной половине 
ширины хомута. 

 

Устраните все 
повреждения и 
дефекты в области 
рабочих кромок 
уплотнения. 

 

• Придерживайте хомут, 
наденьте и 
выровняйте его по 
отметкам на концах 
труб (фитингов). Винты 
с небольшим усилием 
затяните ключом с 
трещоткой или 
винтовертом до 
зацепления с 
поверхностью трубы 
(фитинга). 

• После того, как зубья 
хомута войдут в 
зацепление с 
поверхностью трубы, 
хомут запрещается 
вращать или 
передвигать вдоль оси 
трубы. 

По всем интересующим 
вопросам обращаться:  +7 (499) 502-21-00  BNK-GROUP.COM  

 

ДУ Рмакс., бар Момент затяжки, Н*м Винт 

50 50 20 М 8 

100 35 30 М 10 

125 32 50 М 12 

150 32 60 М 12 

200 20 85 М 12 

250 13 85 М 12 

300 10 85 М 12 
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 Инструкция по монтажу  

 

Комплексный хомут  
«КАМЧАТКА» 

 

Запрещается 
производить затяжку 
винтов свыше 
указанного момента. 
При отсутствии 
герметичности 
хомута после 
окончательного 
монтажа 
произведите его 
демонтаж. 

 

Динамометрическим 
ключом затяните 
винты постепенно и 
равномерно, 
соблюдая следующую 
последовательность 
затяжки винтов:              
1->2, 2->1. 
 
Соблюдайте 
следующую 
последовательность 
наращивания момента 
затяжки: 5%, 20%, 
50%, 75%, 100% (см. 
Наклейку хомута или 
таблицу выше). 
 
Например, 
последовательность 
наращивания момента 
затяжки хомута 
«Камчатка» ДУ (DN) 
100: 

1. 1,5 Н*м (5%)  
2. 6 Н*м (20%)  
3. 15 Н*м (50%)  
4. 22,5 Н*м (75%)  
5. 30 Н*м (100%)  

 

Перед повторным 
монтажом хомута 
произведите его очистку 
без использования 
чистящих средств и 
дополнительно смажьте 
винты подходящим 
смазочным материалом. 

По всем интересующим 
вопросам обращаться:  +7 (499) 502-21-00  BNK-GROUP.COM  
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